INDICE delle ASTE

(in ordine di codice - seguito da pagina 48)

RINALDIN

www.rinaldin.it

Codice  Pag. | Codice  Pag. | Codice  Pag. | Codice  Pag. | Codice  Pag. | Codice  Pag.| Codice  Pag. | Codice  Pag. | Codice  Pag. | Codice  Pag.
739CAFFE 67 | 823ARG 53 | 9310R0O 73 Aste a "L" Aste grezze | 919G 75 Aste per Aste Distanziatori | Distanziatori
739CREMA 67 | 823ARGVEC 53 | 932ARG 71 ggg ;g passepartout | in alluminio L i?] PVC 2| L i"h|99"°t3
unghezza m ungnhezza m!
730PRUGNA 67 | 823BEIGE 70 | 932BlIaANCO 71 | S83BIANCO 68 12E§§ ;g 9670 75 | 21PANNA 77 | 4001 76 9 9
740ARG 53 | 823CIL 51 | 93oNERO 7 583NERO 68 20PSS 76 | 972G 75 | 21PANNAORO 77 1003 76 glgzlEARo ;g 1515GS 76
740ARGLUC 53 | 823FERRO 70 | 9300R0 7¢ | 985ARG 68 | 24G 75 | 987G 75 | 21PANNARG 77 | 04, 76 | pronoce  7s | 1520CS 76
585BIANCO 68 | 25PSS 76 | 1013RAMIN 74 | 21PT 77
740ARGVEC 53 | 823NAT 51 933ARGENTO 71 6ROVERE 74 | 1025G 74 1025 76 D100RO 78 | 1525GS 76
740BIANCO 55 | 823NEBBIA 70 | gaanoing 74 | 2EONERO 68 | Sopss 76 | 1025RAMIN 74 zSEEEARG T 0 76 | D10S 78 | 1530GS 76
740CIL 51 | 823NOCE 51 5850R0 68 | 30ROVERE 74 | 1514G 74 m 1131 76 | D1SBIA 78 | 1540Gs 76
9330RO 7 | seenRc 68 | 20PSS 76 | 1514RAMIN 74 | 22BEIGEORO 77 D15NOCE 78
740MOGANO 51 | 823NOCEANT 51 1550GS 76
936ARG 71 | sgsmIANCO 68 | 42G 75 | 15206 74 | 25BIANCO 77 | 1132 76 | D18BIA 78
T4ONAT 51 | 823PELTRO 53 asT 75 | 1520RAMIN 74 | 25giaNGORO 77 | 1133 76 | D18ORO 78 | 2020GS 76
9360RO 71 | 588NERO 68
740NERO 55 |823SEPPIA 70 | 0 o 44T 75 | 15256 74 | y7pr 7| 1104 76 | POARG 78 | 2030Gs 76
740NOCE 51 | s27ARG 53 5880RO 68 | 45PE 75 | 15326 T4 renA 17 PSBIANCO 78 | 0 0 76
740NOCEANT 51 | 827BIANCO 55 | 942ROSSO 66 | 591ARG 68 | 55PSS 76 | 1545G 74 1135 76 | PSGRIGIO 78
9430R0 73 | 591BIAN 65PE 75 | 2010G 74 | 28CREMAORO 77 | 14q 76 | PSNAT 78 | 2050Gs 76
7400RO 53 | 827NERO 55 59 CO 68 | o1 75 | 20146 74 | 28CREMARG 77 PSNERO 78 | D10G 76
740PELTRO 53 | 8270RO 53 | 953ARG 73 | 59INERO 68 | 70pss 76 | 2014RAMIN 74 | gpanna 77 | 1177 76 | psnoceE 78 D15G 76
749BIANCO 55 | 8410RO 73 | 968BIANCO 73 | 5910RO 68 lgfg ;g ggggg ;3 31PANNAORO 77 | 2001 76 | PSORO 78 oG 76
749NERO 55 | 844ARG 72 |96BNERO 73 | 593BIANCO 68 | . = 75 | 20326 74 | 31PANNARG 77 | 2004 76 218/;5«?\100 ;Z D256 76
750ARG 53 | 844BIANCO 72 | 975ARG 71 | 593BRUNO 68 | 549G 75 | 2045G 74 | 32PA 7 20m 76 | poGRIGIO 78
750ARGLUC 53 | 844MOGANO 72 | 975BIANCO 71 | S93CREMA 68 | 232G 75 ;g?gg ;3 35BEIGE 77 | 6320 76 | p1ONAT 75 | P30C 6
750ARGVEC 53 | 8440RO 72 | 9750R0 71 | 593NAT 68 ggggAMlN ;‘51 22150 74 | 9BEIGEARG 77 | g340 76 | PlONERO 78 | D35G 76
750CIL 51 | 862ARG 71 | 981ARGENTO 73 S93NERO 68 271RAMIN 74 | 2520G 74 35BEIGEORO 77 P:‘IONOCE 78 | D40G 76
750MOGANO 51 | 8620RO 71 | 9g1cREMA 73 | P9SNEROARG 68 | 203G 75 | 25256 74 | SSBIANCO 77 P100RO 78
593NEROGOLD 68 | 331G 75 | 2545G 74 | 35BIANCOARG 77 P15ARG 78
7SONAT 51 | 865NOCE 57 | gg10R0 73 331RAMIN 74 | 2565G 74 | 35BIANCORO 77 P1SBIANCO 78
593NOCE 68 i C i i
750NOCE 51 | 866BEIGE 72 | 9860R0 73 371G 75 | 3010G 74 | 2ep60 77 Aste in PV P15GRIGIO 78 | Slip in PVC
594ARG 68 3014G 74 P15NAT 78 | Lunghezza mt2
7500R0 53 | 886BIANCO 72 | goonc 73 373G 75 25PT 77 | pvetiare 78
750PELTRO 53 | 866NERO 72 595ARG 68 | 389G 75 | 3020G 74 P15NERO 78
9880RO 73 | s958IANCO 68 | 395G 75 | 3025G 74 | 38CREMA 77 | PVC110RO 78 | P15NOCE 78 | 20A 78
750PLATINO 53 | 867ARG 71 | os0ARG 73 397G 75 | 30326 74 | 38CREMAORO 77 | pycan 78| P15ORO 78 | 20R 78
T77ARGENTO 72 | 867BIANCO 71 | o = ° 7 S95NERO 68 | 497G 75 | 3045G 74 | 38CREMARG 77 | Lo 75 | P20ARG 78 | 20RS 78
7770CRA 72 | 8670RO 71 5950RO 68 1192 ;5 38?82 ;:: 40PRA 77 P20BIANCO 78 | 3op 78
7770R0 72 | s67ROSSO 71 | 995ARGENTO 71 | 597aRG 68 42:51(5 72 a0100 74 | sopro 77 | PVCB1ARG 78 | P20GRIGIO 78 | L s
995ARGNERO 71 | 597NERO 68 PVC81 78 | P2ONAT 78
789NOCE 72 | 867VERDE 71 485G 75 | 40206 74 | 45BEIGE 77 P2ONERO 78 | 30R 78
789PERLA 72 | 868BIANCO 72 598ARG 68 | 502G 75 382% ;3 45BEIGEARG 77 | PvC84 78 | booNOCE 78 | 30RS 78
7910R0 73 | s68BLU 72 598MOGANO 68 gjgg ;g 4052(5 74 | 45BEIGEORO 77 P200RO 78 | 6038 78
811ARG 71 | 868ROSSO 72 586G 74 | 50106 74 | 45BIANCO 77 225’;3?\‘(:0 ;8 6039 78
8110RO 71 | 868VERDE 72 591G 74 | 5015G 74 | 45BIANCOARG 77 P2gGRIGIO 73 6048 78
813BEIGE 72 | 869BLU 72 592G 74 | 5020G 74 | 45BIANCORO 77 PoANAT 78 | 6049 78
595G 74 | 5025G 74 | 45pT 77
813BLU 72 | 869GRIGIO 72 608ROVERE 74 | 5032G 74 | opeicE 77 P25NERO 78 | SLIPARG 78
813GRIGIO 72 | 869VERDE 72 615ROVERE 74 | 5510G 74 P25NOCE 78 | g| |pAS 78
813ROSA 72 | 8710RO 73 625G 75 | 6014G 74 | SSBEIGEARG 77 P250RO 78 | sLipBIA 78
8810RO 73 649G 75 | 6020G 74 | 55BEIGEORO 77 P30ARG 78
813VERDE 72 25G 74 SLIPNERO 78
882ARGENTO 73 651G 75 | 6025 55BIANCO 77 P30BIANCO 78
821ARG 71 715ROVERE 74 | 6055G 74 | 55BIANCOARG 77 P30GRIGIO 78 | SLIPNOCE 78
8210RO 71 | 8820RO 73 821G 75 ;g;gg ;;‘ 55BIANGORO 77 P30NAT 78 | SLIPORO 78
s2orROSSO 71 | 921ARG 73 865G 75 P30NERO 78 | g |pos 78
822VERDE 71 | 931ARG 73 868G 75 P3ONOCE 78 | o 8
881G 75 P300RO 78
= H = maggiori spiegazioni si trovano sul
Splegaz'°n| per le aste SMaggale dZI (gorniciaio" del sito www.rinaldin.it)
Tipi di legno Giunzione Sconti quantita Chop
a pettine ‘ (per singolo modello) Service

Ayous

Pino

Koto

Ayous E un legno tenero e leggero senza
venature di colore giallognolo chiaro.
Essendo tenero ha una scarsa rigidita.
Se la cornice in ayous €& sottile tende a
“imbarcarsi” per il peso.

L'ayous, quindi, & piu adatto per aste con
grosso spessore (almeno 2 cm).

Il suo difetto & che viene attaccato dai tarli.
Per ovviare a questo problema tutte le aste
di ayous della Rinaldin sono sottoposte ad
un severo trattamento anti-tarlo.

Pino E un legno resinoso con venatura

La giunzione a pettine (Finger
Joint) consiste nell’'unione di
piu pezzi di legno.

| vantaggi sono:

® Vengono scartate le parti
nodose e altre parti difettose.
® E possibile utilizzare anche
pezzi piccoli che altrimenti
resterebbero inutilizzati.

* Le aste cosi ottenute sono

eccetto slip e distanziatori

per 50 mtsconto 5%
per 100 mt sconto 10%
per 200 mt sconto 15%
per 400 mt sconto 18%
Gli sconti vengono applicati
automaticamente in fattura
anche se non richiesti.

irregolare e con nodi.

Per le aste viene utilizzata sempre piu la
“giuntura a pettine” (finger joint).

Un vantaggio rispetto all’ayous consiste
nel fatto che il pino non & attaccato dai tarli.
Il taglio delle aste in pino a 45° effettuato
con la ghigliottina tende a stracciare il
legno. In questi casi € preferibile tagliare
I'asta con la sega.

Abete Ha le stesse caratteristiche del

piu rigide e non presentano le
storture.

Il legno &
lamellare

Il legno lamellare viene
prodotto incollando tra loro
delle asticelle di legno.

Le lamelle vengono attaccate

fra loro tramite incollaggio a
caldo.

|

Quantita minima
per singolo modello

12 mt se il prezzo & inferiore a €5
6mtseilprezzoétra€5e €10
3 mtse il prezzo & piu di € 10
Se la quantita é inferiore al
minimo, viene addebitata
una maggiorazione del 20%.

pino con la differenza che la sua venatura
€ piu regolare.

Ramin E un legno chiaro senza venature
e senza nodi e quindi molto adatto per le
aste delle cornici.

E molto rigido e percid & particolarmente
indicato per aste sottili.

Non viene attaccato dai tarli.

Il suo “difetto” & il costo proibitivo.

Kotd E un legno molto chiaro senza
venature con caratteristiche simili al
ramino.

Negli anni recenti & stato spesso adottato
in sostituzione del ramino.
I suo difetto consiste nel fatto che
e attaccato dai tarli anche se meno
frequentemente dell’ayous.

Gesso - Trafila

Il gesso viene applicato alle
aste grezze mescolandolo con
pigmenti. Serve per creare una
superficie liscia.

Usato specialmente a Napoli.

La trafila consiste nell'appli-
care sottili strati di lacca che
viene fatta entrare nelle fessure
del legno e forma un sottile
strato liscio sulla superficie.
L'operazione viene ripetuta
pit volte finché la superficie &
completamente liscia.

Usata magistralmente in
Toscana.

Lunghezza delle aste

La lunghezza delle aste e
generalmente di 3 metri.

A volte, perd, pud essere
inferiore.

Arrotondamenti
Le quantita ordinate vengono
sempre arrotondate alla
misura dei pacchetti.

(aste tagliate
su misura a 45°)

|

Vantaggi del Chop Service:

® Possibilita di esporre una vasta
gamma di aste senza acquistarle.

® Possibilita di valutare il gradimento dei

clienti prima dell

'acquisto.

® Eliminazione degli sprechi e dei

ritagli.

Il prezzo € ottenuto aumentando

dell'80% il prezzo

dell'asta (cioé il

prezzo del perimetro esterno).

E possibile ordinare anche
I'assemblaggio dei pezzi tagliati.
Troverete spiegazioni piu dettagliate
sul sito della Rinaldin.

I Chop Service pud essere ordinato
anche sul sito www.rinaldin.it.

Sconti quantita per Chop Service

Poro aperto e poro chiuso

Per poro aperto si intende
la finitura con applicazione
della tinteggiatura diretta-
mente sul legno.

Per la finitura a poro chiuso,
invece, viene applicata
dapprima la trafila (o il gesso)
per preparare l'asta alle
successive fasidilavorazione.
In tal modo la finitura appare
omogenea e liscia.

'éf’ai??&f 5 cornici sconto 14%
: 10 cornici sconto 20%
zmgglnair{inp%née 20 cornici sconto 24%
misura di 50 cornici sconto 28%
-~ K
cornice. 100 cornici sconto 30%
Campioni

E possibile ordinare
i campioni ad angolo
al prezzo di € 0,50.

E perd piu conveniente ordinare le serie
complete illustrate a pag.47.

Per I'esposiozione dei campioni la
Rinaldin ha realizzato i pannelli appositi

(vedi pagina 47)

_49.




